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BISO IMMER EINEN 
SCHRITT VORAUS

Für den modernen Landwirt ist es das Um und Auf sein Getreide in kürzester Zeit möglichst schonend und ohne Verluste 
zu ernten. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte größten Wert auf die Umsetzung 
folgender Punkte gelegt:

Gewichtsoptimierung bei gleichzeitiger Erhöhung der Stabilität für Schnittbreiten bis 18,5 m

Absolut kontinuierlicher Materialfluss zu den Dreschorganen

Ernte von verschiedenen Fruchtarten ohne Rüstzeiten

Intelligente Mähbalkenanpassung an die Bodenkontur 

Minimierung der Verluste am Mähtisch

Exakter Schnitt des Erntegutes in den gewünschten Höhen

Effizienter und sicherer Transport der Geräte sowohl auf der Straße als auch auf dem Acker

Zuverlässigkeit – lange Lebensdauer

Die Entwicklung der BISO Geräte ist vergleichbar mit dem Tuning eines Autos.
Die Mähdrescherproduzenten liefern das solide Basismodell – Wir machen daraus ein siegreiches „Renngerät“, welches 
die speziellen Kundenanforderungen perfekt erfüllt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihren Anruf oder Ihr e-mail.

Ihr 
BISO Team
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Die modulare BISO 3D Schneidwerksbaureihe – gebaut für Ihre Anforderungen.

3D VARIOFLEX•AIR•i
   
        Parallelogramm gesteuerter Flex Messerbalken 170 mm (gleichbleibender Mähwinkel 10°)

    wartungsfreier 800 mm variabler Messerbalken & Boden

    vollkommen autonom intelligent gesteuerter Flexmähbalken gleichbleibender Auflagedruck über 

    die gesamte Schneidwerksbreite

    jeder Arm intelligent unabhängig voneinander gesteuert 

    Auflagedruck vollkommen variabel wählbar, Vorgabe über Tablet in Kabine von 0–50 kg

    Luftfederung für jedes Flexarmparallelogramm

    variabler, flexibler Mähbalken mit Schneidwerksrahmenwinkelanpassung

Folgende Modelle stehen zur Auswahl

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
BISO 3D VARIOFLEX•AIR
BISO 2D VARIO

DIE MODULARE BISO 3D 
SCHNEIDWERKSBAUREIHE
EFFIZIENTES, STRESSFREIES ERNTEN BEGINNT MIT DEM BESTEN 
SCHNEIDWERK.
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INTELLIGENTE HASPEL / 
MÄHBALKEN STEUERUNG

ELEKTRISCHE 
HASPELZINKENVERSTELLUNG

HYDRAULISCHE 
WINKELVERSTELLUNG

ÖLTANK
HYDRAULIKTANK
WASSERTANK
SCHMIERÖLTANK FÜR KETTEN

CONTROLLERBOX 
WERKZEUGBOX

HYBRID RAHMEN – 
LEICHTBAU 5,7 M–18,5 M

800 MM VERSTELLBARER 
VARIOBODEN – EDELSTAHL

INTELLIGENTE FLEXIBLE 
MÄHBALKENSTEUERUNG

KLAPPBARE SEITENMESSER

INTEGRIERTER 
WICKELSCHUTZ FÜR 
ZINKENROHR

HASPELZINKEN 
SCHNELLWECHSELSYSTEM

FUNKTIONELLER 
SPRITZSCHUTZ

INTEGRIERTE 
KOMPRESSORANLAGE MIT 
LUFTFILTER
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dreidimensional über Parallelogramm
intelligent gesteuerter Mähbalken mit Luftfederung

> vollkommen autonom intelligent gesteuerter Flexbalken in einem 
Schneidwerk mit variablen Boden Der Bodenauflagedruck wird permanent 
am Mähbalken in unmittelbarer Nähe der Parallelogramme über die 
Sensorik gemessen. Die Elektronik steuert über die Controller Luftbälge 
& Pneumatikventile und passt permanent in Y-Richtung die Parallelogramme 
an die erforderliche Höhe an auf Basis des vorgewählten Auflagedrucks 
(mögliche variable Vorgabe – 0–50 kg – stufenlos). 
Damit ist es möglich der Bodenkontur exakt zu folgen 
(mögliche Schnitthöhe 25 mm)

> durch die Parallelogramme wird das Mähmesser nur auf Biegung 
beansprucht und entlastet den Antrieb bzw. reduziert den Verschleiß.

Gleichbleibender Schnittwinkel des Mähbalkens und Auflagedruck 
in jeder Position der einzelnen Flexarme.

Flexarme
OHNE Parallelogramm ändert sich der 
Schnittwinkel des Mähbalkens um mehr als 
10° – sprich der Schnittwinkel verändert sich 
auf mehr als 20°.
Es schiebt sich relativ schnell Erde am 
Mähbalken auf. Durch die ständigen 
Schnittwinkeländerungen kommt es zur 
Verwindung des Mähmessers, die 
Antriebsleistung am Getriebe steigt 
überproportional.

Flexarme
MIT Parallelogramm – der Schnittwinkel des 
Mähbalkens bleibt konstant 10° in jeder 
Position der einzelnen Flexarme.
Keine Verwindung des Mähmessers möglich 
– Kleinere Schnittkräfte am Messergetriebe 
als bei den bestehenden Systemen.

EINZIGARTIG
DER BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i MÄHBALKEN
3D•AIR•i – DAS EINZIGARTIGE FLEXKONZEPT
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Die Flexarme - parallelogrammgesteuert (immer gleicher Schnittwinkel) - werden über die Sensorkufen am Mähbalken 
intelligent gesteuert und zwar über Luftbälge und Pneumatikventile.
Alle Arme werden unabhängig voneinander autonom bewegt.
Damit ist es erstmals möglich der Bodenkontur aktiv zu folgen.
Der Auflagedruck am Boden kann bequem über ein Tablet in der Kabine vorgewählt werden – linear einstellbar 
von 0–50 kg (jeder Flexarm hält unabhängig voneinander den Bodenauflagedruck).

DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND:

> der Mähbalken schiebt keine Erde auf
> auch bei feuchten Bedingungen einsetzbar
> arbeitet bei allen Bodenverhältnissen optimal
> stressfreies Fahren bei widrigen Bedingungen
> auch äußerst vorteilhaft bei Lagergetreide
> minimale Schnitthöhe 25 mm
> Umschalten von starren auf flexiblen 

Mähbalken von der Kabine aus
> gleichmäßige Stoppelhöhe – perfekte 

anschließende Bodenbearbeitung – keine 
zukünftigen Ernteeinbußen

> höhere Erntegeschwindigkeit bei schwierigen 
Bedingungen

> optimal für Sojaernte bzw. bodennahem Fruchtansatz

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
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Das Variosystem – ein bestens bewährtes, wartungsfreies System für den abwechslungsreichen Ernteeinsatz 
(verschiedenste Fruchtarten und Erntebedingungen – wie feuchte Bedingungen etc.).
Damit die Ernte von kurzem Getreide auch problemlos gewährleistet ist, wurde der minimum Abstand zwischen Schnecke 
und Mähmesser auf 180 mm verringert.

Durch den jederzeit um bis zu 800 mm stufenlos verstellbaren Mähmesserbalken und erweitert um den Flexboden wird das 
Erntegut beim BISO 3D mit den Ähren voran in die Einzugsschnecke bzw. Druschorgane gefördert und es ist nur mehr ein 
geringer Haspeleingriff nötig. Durch diese gleichmäßige Beschickung wird die Gesamtleistung des Mähdreschers deutlich 
erhöht. Ganz eingefahren ist das Mähmesser nur mehr 180 mm von der Einzugsschnecke entfernt, wodurch sich enorme Vorteile 
beim Ernten von kurzem Getreide ergeben, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des 3D Schneidwerks.

Die Flexarme können sich maximal 170 mm bewegen – und zwar zwischen den einzelnen Armen. Dies ist nur möglich durch 
die Pararellogrammsteuerung – einzigartig.

>

>

Die Flexarme – parallelogrammgesteuert (immer gleicher 
Schnittwinkel) – sind über Luftbälge schwebend gelagert.
Je nach erforderlichem Auflagedruck am Boden können über 
die Luftbälge die Flexarme geregelt werden. Je nach Bedarf 
über den Luftdruck.
Eine kostengünstige Variante zum 3D VARIOFLEX•AIR•i Modell.

BISO 3D VARIOFLEX•AIR 

BISO VARIOSYSTEM ERGÄNZT DURCH DIE 
FLEXFUNKTION 
> BEWÄHRT
> ROBUST
> ZUVERLÄSSIG
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Das Schneidwerksmodell 3D Varioflex•AIR•i ist mit einer 
intelligenten Kollisionssteuerung ausgestattet – ein absolutes 
Highlight. 

Hydr. Haspelantrieb im Hauptrohr 
integriert, keine Behinderung des

Erntegutflusses

E-Zylinder für Haspelzinken 
Winkelverstellung

Wickelschutz
Zinken –

Schnellwechselsystem

Um optimal arbeiten zu können, muss die Haspel bzw. der Haspelzinken einen „Untergriff“ haben (um Lagergetreide 
aufzuheben) und nahe am Mähbalken arbeiten.
Die Flexschneidwerke folgen in der Praxis der Bodenkontur. 
Dabei kommt es zur Kollision von Haspelzinken und Mähmesser und zu entsprechenden Schäden am Schneidwerk 
(Haspelzinken werden abgeschnitten oder verbogen und im schlimmsten Fall Mähgetriebeschaden.

Durch die intelligente „i“ Lösung wird dies verhindert und
> ein Mähbalkennahes Arbeiten gewährleistet
> die bewährten Haspelstahlfederzinken können beibehalten werden

Über die Sensorik werden zusätzliche Vertikalzylinder aktiviert, die im Kollisionsfall die Haspel aus dem Gefahrenbereich heben.

DIE EINZIGARTIGE 
INTELLIGENTE 
HASPEL-MÄHBALKEN 
KOLLISIONSSTEUERUNG
3D VARIOFLEX•AIR•i
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DIE BISO 3D SCHNEIDWERKSBAUREIHE 6,7–18,5 M

ist das absolute Nonplusultra für den Profi und setzt neue Maßstäbe in der Erntetechnik.
Es eröffnet eine neue Dimension in der schnellen und verlustfreien Ernte bei allen Boden- und Erntegutverhältnissen, und das bei 
Schnittbreiten bis 18,5 m. Durch die Anwendung von Leichtbautechnologien aus Flug- und Fahrzeugindustrie entstand ein 
Schneidwerksrahmen aus Aluminium kombiniert mit hochfestem Stahl und Edelstahl, welcher die Basis für diese einzigartige 
Baureihe bildet. Die reine Stahlbauweise stößt in punkto Torsion, Biegebeanspruchung und Lebensdauer ab 9 m Breite 
an seine Grenzen.
Dieser einzigartige, finite Elemente berechnete Hybrid Rahmen ermöglicht die für große Schnittbreiten dringend erforderliche 
Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Erhöhung der Stabilität.
Den Lebensdauertest bestand er mit Bravour, somit hat sich der Einsatz der zukunftsweisenden Technologien auch im Labor 
bestätigt.
Die hochwertigen Materialien finden sich auch bei Mulden bzw. Variobodenauskleidung sowie bei der 
Edelstahleinzugsschnecke wieder, sodass ein überragender Materialfluss in den Mähdrescher erreicht wird.
– lange Lebensdauer
– hohe Zuverlässigkeit

WEGWEISENDE HYBRID 
LEICHTBAUTECHNIK
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> TABLET BEDIENELEMENT – 
STATE OF THE ART
MIT DEM SCHNEIDWERK 3D VARIOFLEX•AIR•i LIEFERN WIR EIN 
VOLLWERTIGES TABLET AUF DEM LETZTEN STAND DER TECHNIK.

> übersichtliche Darstellung der Funktionen und einfache, intuitive Bedienung
> Bildschirmgröße 13 inch
> wireless Schneidwerk - Kabine (keine Kabel)
> GPRS
> Internet ready – SIM Karte einstecken – fertig
> Bedienungsanleitung Video & pdf
> Ersatzteilkatalog
> Ersatzteilbestellung online
> kostenlose Software updates via Internet
> Visualisierung der Funktionen
> Echtzeit Darstellung der flexiblen Mähbalkenbewegung während der Fahrt
> das Tablet kann auch nach der Ernte anderen Einsatzzwecken dienen
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> OPTIONALE HIGHLIGHTS
RAPS

BISO Varioschneidwerke sind die einzigen am Markt, bei denen der Umbau von Getreide auf Raps wirklich 
in Minutenschnelle möglich ist. Es müssen lediglich die Halmteiler demontiert und auf der dafür vorgesehenen Halterung 
am Schneidwerkswagen abgelegt werden. Die Rapstrennmesser sind ganz einfach hochklappbar, ein absolutes Highlight. 
Damit gehört das bei allen Mitbewerbschneidwerken übliche, nicht mehr zeitgemäße Schleppen und Montieren dieser 
Messer der Vergangenheit an. Abschließend fährt man den Messerbalken 800mm nach vorne und los geht die Rapsernte.

RAPSERNTE POSITION

SEITENMESSER IN PARKPOSITION

KOMBINATION HALMTEILER & SEITENTRENNER
PERFEKT FÜR VERFILZTES ERNTEGUT

2-PUNKT GLEITLAGERUNG
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> OPTIONALE HIGHLIGHTS
2 PHASEN ERNTE

EINE EFFIZIENTE, KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNG
In verschiedenen Regionen ist es manchmal erforderlich
> sei es auf Grund der Witterung
> sei es auf Grund der ungleichen Reife des Getreidebestandes
> sei es auf Grund der klimatischen Verhältnisse die Abreife des Getreides durch Schwadablage herbeizuführen.

BISO bietet dazu eine kostengünstige – im Schneidwerk integrierte – Lösung an:
> Schnecke wird mit tauschbaren Windungen geliefert
> das Schneidwerk hat eine zusätzliche Öffnung für die Schwadablage
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> ÖLTANKS
> SCHMIERSTOFFTANK
> WASSERTANK
> ELEKTRONIKSCHRANK
> WERKZEUGKASTEN

FUNKTIONALER SPRITZSCHUTZ & SCHNECKE
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> EIN SCHNEIDWERK FÜR ALLE FRÜCHTE
BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i

Die Ansprüche an die Schneidwerkstechnik nehmen stetig zu. Zumal die Anzahl der zu erntenden Fruchtarten in den 
einzelnen Regionen steigt und extreme Erntebedingungen bzw. Witterungseinflüsse die Ansprüche an die Technik 
erhöhen.

PRAKTISCHE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

> kein zusätzliches Schneidwerk oder Vorsatzgerät für Sonderkulturen
> keine aufwendigen Umrüstzeiten bei der Ernte verschiedener Früchte
> keine zusätzlichen Wartungsarbeiten durch einfache robuste Bodenkonstruktion, Beibehaltung des bewährten Variosystems
> keine Verluste durch intelligente Bodenanpassung des Mähbalkens - Flexsystem
> kleinster Abstand Schnecke – Mähmesser – nur 180 mm, auch bei kurzen Früchten hervorragend geeignet
> bei richtiger Anwendung kommen die Ähren zuerst zu den Druschorganen – optimale Leistung des Mähdreschers
> praktische Anwendung bei allen gängigen Fruchtarten
> stressfreies Ernten – Entlastung des Fahrers

> extrem kurzes Getreide
> Lagergetreide
> Ernte von Raps und Getreide zum gleichen Erntezeitfenster
> extrem verfilztes Getreide
> bodennah zu erntende Früchte wie Soja
> Anspruch auf gleichmäßig hohe Stoppellängen (nachfolgende Bodenbearbeitung)
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>

für alle Getreidesorten und Kulturen
> kompromisslose Technik alle Funktionen für alle Fruchtarten 

in einem Schneidwerk
> keine Umrüstzeiten
> zuverlässig – robust – langlebig

FLEX TECHNIK
> Steuerung der Flexfunktion 

vollkommen autonom intelligent über Parallelogramm
> gleicher Schnittwinkel des Flexbalkens in jeder Position
> keine Verwindung des Mähmessers & Reduzierung der Getriebeantriebsleistung
> Bodenauflagedruck des Mähbalkens intelligent über Sensorik gesteuert, stufenlos wählbar über Tablet von 

0 bis 50 kg, alle Flexarme arbeiten unabhängig voneinander bis zu einer Höhe von 170 mm
> Schnitthöhe min. 25 mm – perfekt für die Sojaernte
> Umschalten vom starren auf flexiblen Mähbalken von der Kabine (in Sekunden) ideal bei wechselnden 

Bedingungen, stehendem Getreide und Lagerfrucht gleiche Stoppelhöhe über die gesamte Schnittbreite
> Haspelkollisionssteuerung Mähbalkennahes Arbeiten der Haspelzinken – bei Kollisionsgefahr wird 

durch die intelligente Steuerung die Haspel aus dem Kollisionsbereich gehoben (Federstahlhaspelzinken 
für max. Zugkraft bei Lagergetreide)

VARIO TECHNIK
> die robuste, wartungsfreie und bewährte Vario Technik gewährleistet minimale Ernteverluste 

am Mähbalken
> bei richtiger Einstellung wird die Ähre des Getreides zuerst den Druschorganen zugeführt und erhöht die 

Druschleistung des Mähdreschers
> Varioverstellbereich 800 mm, Minimumabstand - Mähmesser - Schnecke 180 mm - ideal für kurze 

Fruchtarten

RAHMEN
> modularer Hybridrahmen, Kombination aus hochfestem Stahl , Edelstahl- und Aluminiumprofile 

ermöglichen:
> eine wesentlich längere Lebensdauer
> verwindungssteifen Rahmen bis Breiten von 18,5 m 

INTEGRIERTE SEITENTRENNER
> keine Rüstzeiten bei Rapsernte
> auch ideal für verfilzte Früchte
> in Kombination nutzbar Seitentrennmesser & Halmteiler & Flexfunktion für z.B. Lagergetreide, Roggen usw.

ÜBERBLICK 
DER TECHNISCHEN 
HIGHLIGHTS
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Der PROFI STEER ist das Nonplusultra unter den Schneidwerkswagen. Er zeichnet sich durch die hydraulisch 
zwangsgelenkte Hinterachse aus, die einen perfekten Nachlauf hinter dem Zugfahrzeug garantiert und ein Ausscheren 
bei engen Kurven oder Kreisverkehren nicht mehr erforderlich macht. Weitere Vorteile sind die breitgestellte Vorderachse 
für besseren Fahrkomfort und der niedrige Aufbau des Drehkranzes, der die Gesamtlänge des Wagens verkürzt.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
> Für Schneidwerksbreiten bis 18,5 m und 6.000 kg höchstzul. Ges. Gewicht
> Perfektes Nachlaufverhalten durch hydraulisch zwangsgelenkte Hinterachse
> Optimale Auflagen
> Deichsel in der Höhe verstellbar
> Neigung der Schneidwerksauflagen verstellbar
> Auflauf- und Feststellbremse
> TÜV Abnahme und Betriebserlaubnisschein für 25 km/h (40 km/h Option)
> Keine Hydraulik- und Bremsleitungen unten am Formrohr
> Bereifung 260/70/15,3 14 Ply

Der BISO PROFI Schneidwerkswagen ist für Schnittbreiten bis max. 10,7 m geeignet. Aufgrund seiner zwei Achsen 
mit Drehkranz vorne besticht er durch sein ruhiges und komfortables Nachlaufverhalten.
Die Hinterachse ist bei diesem Wagen außerhalb des Schrägfördererbereiches positioniert, daher können beim An- und 
Abhängen des Schneidwerkes keine Kollisionen entstehen.

BISO PROFI STEER

BISO PROFI
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BREITGESTELLTE
VORDERACHSE

NIEDRIGER AUFBAU DES
DREHKRANZES
verkürzt die Gesamtlänge

GROSSDIMENSIONIERTES
FORMROHR
für schwere Schneidwerke

HINTERACHSE HYDRAULISCH 
ZWANGSGELENKT
für perfekt spurgetreuen Nachlauf

ROBUSTER DREHKRANZ HEBEL ZUM LENKUNGSSPERREN
DER HINTERACHSE

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
> Für Schneidwerksbreiten bis 10,7 m und 4.500 kg höchstzul. Ges. Gewicht
> Ruhiges und komfortables Nachlaufverhalten
> Optimale Auflagen 
> Neigung der Schneidwerksauflagen verstellbar
> TÜV Abnahme und Betriebserlaubnisschein für 25 km/h (40 km/h Option)
> Auflauf- und Feststellbremse
> Bereifung 260/70/15,3 14 Ply
> Verstärkte Bremse bis 5.600 kg höchstzul. Ges. Gewicht (Option)
> Zusätzliche Schneidwerksaufnahmen (Option)

 BISO 19



ERNTETECHNIK
immer einen Schritt voraus!

BISO GmbH
Edenaichet 21

A-4773 Eggerding
Phone: +43/7767/217-0

e-mail: sales@biso.at

www.biso.at


